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                      徽创装饰—关爱生活·关爱家

安徽徽创装饰工程有限公司
1、 徽创简介 
安徽徽创装饰工程有限公司成立于2005年，注册资金610万元人民币，是集建筑装饰装修、建筑幕墙工程设计与施工一体化二级资质企业，具有钢结构施工、建筑智能化施工、城市及道路照明工程施工资历，公司坚持以“关爱生活·关爱家”为核心的服务宗旨，是专业从事新房装修、二手房翻新、别墅装修、办公室装修、商场装修、店铺、店面装修，酒店、宾馆装修设计，以及厂房、医院、餐饮店、会所、茶楼等装饰装修设计。
公司贯彻执行了ISO9001/14001/GB/T28001/T50430质量/环境/职业健康安全管理体系/工程建设施工企业质量管理规范相关标准的认证，形成了工程项目“四位一体”的综合认证管理体系，并获得了“安徽省建筑装饰协会会员单位”称号。
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质量管理体系认证           环境管理体系认证           职业健康安全体系
我司始终弘扬“与时俱进，徽创未来”的企业精神，秉承“实现客户最大价值”的根本宗旨，以铸造精品工程为目标，在省内外完成了一大批大型标志性建筑工程项目，赢得了广泛的社会赞誉，塑造了建筑装饰装修行业优秀的徽创品牌。

我司自成立以来，在同行业中异军突起，各职能部门设置合理，各类专业管理人员齐全；配备了信息网络化办公系统，建立了高效的决策、设计、施工、管理运行机制。

“诚信、自律、创新、进取” 徽创公司一直秉承这一企业文化，通过优质、高效的服务，树立公司诚信形象，在探索中创新、在实践中奋进，不断巩固市场、开拓市场，业务已拓展到省内外。成绩是属于过去的，徽创公司的目光已投向未来。徽创人坚信，在各界朋友的鼎立支持下，徽创人将以全新的姿态努力谱写徽创历史新的篇章！
二、徽创文化

传承徽商精神，与时俱进，开创未来

讲信誉，力求客户满意是我们的宗旨

重质量，项项工程优秀是我们的目标

经营理念： 

以人为本——构建换位意识型客服模式

以质为先——要求管理科学规范，技术先进精准

以进为优——使设计、工艺水平始终保持在动态提高的状态

使命方针：

诚信、自律、创新、进取，徽创清醒地认识到业主具有至高无上的地位，我们所采取的所有行动和战略遵循一个指导方针，通过每一次精准地设计施工，为目标业主提供高品质空间环境，亦简亦繁，尽显典雅。
三、徽创荣誉

公司贯彻执行了ISO9001/24001/GB/T28001/T50430质量/环境/职业健康安全管理体系/工程建设施工企业质量管理规范相关标准的认证，形成了工程项目“四位一体”的综合认证管理体系，并获得了“安徽省建筑装饰协会会员单位”称号。
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	2012年GB/T I9001 质量管理体系认证

2012年GB/T 24001 环境管理体系认证

2012年GB/T 28001 职业健康安全体系

2010年合肥市A级重合同守信用企业

2009年安徽省建筑装饰协会会员单位

2007年中国诚信企业

2006年合肥市年度建筑业安全文明管理先进个人

2005年中国质量万里行服务认证单位

2005年全国质量服务示范单位


四、企业证书
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徽创营业执照
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徽创二级资质

[image: image7.jpg]RN
AR R EDIE

(S
% 774983303

K B mm e AR

MR SoguA  wan

B mmmomumnns s s o
SRS @00 0%

[ e —
WA a1

B R Ymematioo rises

eknanau won anncanoni
Frraerterha

[N —

AR s
By o e R

wu





徽创机构代码.

[image: image8.jpg]LER TS
)
w4 B oy T

PEALE SmaNgsIaRRAR

BIRAA RHA) gy X

R SERRARRB S THE s RN
nxkuaz)

SRARAL wpargnan

PERR awanzu: sanen: s ank, al
ARPE RAEAIR o, Whcn o]
RARLRAAIT, HesATn. B Rp o, MaRE,
I0 AR TANL AR R AR LD,

G L o T

fAY4n
A/A

[+

N

“

»

2 T ©

b g AT M ANNEr x sane: 2
e

-

s

kaleales|cales

by b \3#
AFCH i w





徽创税务登记证
五、设计团队

徽创设计团队拥有建筑装饰装修、建筑幕墙工程设计贰级资质。在国内著名的实力派设计大师梁晖的带领下，秉承“人文、经典、优雅”的设计理念，吸纳和培养了一批高效、优秀的设计人才，使得徽创设计团队不断的得到完善与提升，积累和总结了丰富的设计经验，把家当作城市来设计，把商务空间当作家来设计，倡导亲情空间、智慧空间、思想空间、人文空间，构筑了舒适、和谐的人居空间，在广大的客户中建立了良好的口碑与信誉，客户群体也在逐年的扩大……
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	姓名：曹士成

职位：首席设计师

代表作品：书香门第、柏林春天、铂金汉宫、元一名城、棠溪人家别墅等。

设计理念：轻装修重装饰，利用色彩、灯光等后期配饰配，体现现代都市人的生活品位!
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	姓名：苏龙

职位：首席设计师

代表作品：滨湖高速时代广场、滨湖世纪城、大溪地、碧湖云溪别墅等。

设计理念：以前瞻性的设计笔触，给予胆色和前瞻性的生活品位，在平淡和谐中突显强烈的感触。
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	姓名：王伶俐

职位：主案设计师

代表作品：紫金山庄、中国铁建·国际、绿地海顿公馆、华盛格林丽景、万达广场、国际花都等。

设计理念：简约而不失品位,“以人为本”出发，以简约现代的手法,充分付以空间之美。
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	姓名：刘浩淼

职位：主案设计师

代表作品：中央宫园、上城国际、家天下、中环城、御湖观邸、金色池塘等。

设计理念：同一种空间，不同的处理，处处有精彩，简约而不简单。
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	姓名：李明珠

职位：主案设计师

代表作品：美生·滨江花月、利港尚公馆、中央美域、燕园、恒生阳光城、北城世纪城等。

设计理念：设计是对未来生活的规划，将合理与个性完美结合，营造一个温馨、舒适、有故事的家。
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	姓名：彭春莲

职位：主案设计师

代表作品：港澳花园、瑞泽源一里洋、学林雅苑、发能太阳海岸、滨湖假日、华地学府名都等。

设计理念：主张简约，讲究实用，注重功能，完善细节，使其更加人性化，个性化。


六、徽创创新工艺

为提升装修施工质量和工地管理水平，徽创装饰团队引入工艺创新奖励机制，全面革新施工工艺和材料体系，加快施工进度，节省了装修材料，降低了空气污染。特别在水电隐蔽工程施工方面，开槽、布线、铺管道等技术都作了改良，工程安全性大大提高。
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	1、全新的吊顶抗裂工艺，交织着艺术与技术的深厚韵味；确保吊顶不会出现开裂（三个措施防止：膨胀螺丝固定轻钢龙骨，拐角处L型石膏板，石膏板接头处的特殊处理）。
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	2、门套微钉眼处理工艺，于细微处备显呵护；微钉眼处理工艺要求在门套线的底部加标准九厘板一层，门套采用微钉带胶固定。
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	3、按国家规定，标准板材的含水率不能超过12%。在雨季购买材料时，可选择干燥些的，材料进场后放置一两天先刷头遍底漆封住板材的毛细孔子防止受潮，同时避免后期刷漆去除不掉因没刷底漆而毡的污垢，防止木制品而变形。
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	4、厨卫水电路改造从顶面铺设。避免破坏地面的防水层。吊顶是活动可拆卸式的集成铝扣板，水电管坏了可即时的发现检修，同时避免因水气太大而受潮。
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	5、RVVP弱电抗干扰处理工艺，让您在无限的空间自由沟通，大大的提高了通话质量和上网速度。

	[image: image20.jpg]



	6、墙面开槽布线，后经验收合格后用水泥封闭找平，再用网格布及牛皮纸满铺，防止因雨天受潮开裂，同时增加和原有墙面的黏结度。
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	7、检查墙面如有大面积空鼓，开裂处铲去抹灰层，铲除原始的“墙皮”（开发商施工的腻子层）见抹灰层，清理墙面残余浮尘，让您的家不会出现墙体开裂。
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	8、墙面乳胶漆采用无气喷涂无痕处理工艺，使墙面光洁平整，不现砂痕，成就完美的艺术空间。
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	9、新颖的地漏贴砖工艺，让您的居所散发动人的优雅气质，此种贴法地漏比周边瓷砖低15mm，排水快且造型美观。
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	10、徽创与专业防水公司联手，采用专用防水耐高温、耐水及耐久，拉伸能力强，柔韧度高，具备卓越的抗断裂能力，透气不透水，具备主题呼吸高能，绿色环保，杜绝污染，为您营造干爽舒适的生活环境。


七、装修流程 

咨询沟通和签订合同阶段

1、电话或通过客服在线进行咨询，选择最合适的设计师，并预约现场勘察；

2、现场测量，对装修风格、空间功能区域划分等与您进行初步沟通；

3、征求客户的意见后，我们将在三个工作日内做出最优的设计方案；

4、满意后签订装修合同书，同时在细化设计施工图纸；

工程施工至结束阶段

1、开工时，项目经理，水电工程师，设计师到现场交底，交付《告知客户书》；

2、主体拆改，主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮

3、水电路改造即隐蔽工程结束，项目经理组织验收，记录成盘保存；

4、泥瓦工进场施工至结束；

5、木工进场施工至结束；

6、油漆工进场施工至结束；

7、灯具安装期间同时进行洁具安装、厨柜安装、铺地板；

8、工程竣工，项目经理组织验收，并拍摄存档，公司对整体工程开据保修单。
八、质量验收标准

水电工程质量验收标准

1、给排水管道质量标准

1）给水管外径在25mm以下管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡，管卡安装必须牢固。

2）管道排列应符合设计要求，安装应固定牢固，水龙头、阀门安装应符合设计要求，开启灵活，出水畅通，水表运转正常。

3）管道与器具、管道与管道连接处应严密，不得有渗漏现象，管道坡度应符合设计要求。

4）水管安装与电源和燃气管道的距离不小于50mm。

5）给水管道在隐蔽前必须经压力试验，压力0.6Mpa，保压半小时以上无渗漏。

2、卫生洁具安装质量标准

1）外表面应清洁，无损坏。

2）安装应牢固，不得松动；排水畅通，不堵；各连接处不得渗漏；阀门开关灵活。

3）给排水管不得有凹凸弯扁现象。

4）排水管坡度应符合设计或规范要求，地漏坡度满足排水要求，不倒泛水，无渗漏。

5）坐便器应用膨胀螺栓固定安装，并用油灰或硅酮胶连接密封，底座不得用水泥砂浆固定，浴缸排水必须用硬管连接。

3、电气质量标准

1）吊平顶内的电气配管，应按明配管的要求，不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修，并加盖板。使用软管接到灯位的，其长度不超过0.5m。软管两端使用专用接头与接线盒、灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线都不能在吊平顶内出现裸漏。

2）接地保护应可靠，零线与接地线不得短接，导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

3）大功率用电器不得直接安装在可燃构件上。

4）开关、插座等器件应安装牢固、端正，与墙体间隙不得大于1 mm。

5）线盒内导线应当有余量长度宜为150 mm.接线时相线进开关，零线进灯头，螺口灯头相线不得接外壳。

6）面对电源插座，左孔接零线，右孔接相线；有接地孔的插座，地线孔应接在正上方的位置。

7）同一设计高度的开关，插座其高度差不得大于5 mm。

8）开关、插座、灯具等电器连接应良好可靠，线路连接正确，离地高度不应小于200 mm，落地插座应有牢固可靠的保护盖板。

9）导线与燃气管道间的间隔应不小于50mm，电气开关接头与燃气管间距离应不小于150 mm。
瓦工工程质量验收标准

1、 抹灰

1）表面应洁净、接槎平顺，线角顺直，粘接牢固、无脱层、裂纹、空鼓，掉粉等缺陷。

2）表面平整度≤4 mm。

3）立面垂直度≤5mm。

4）阴阳角垂直度≤4mm。

5）分格条(缝)平直≤3mm。

2、镶贴

1）面砖贴前应浸水2小时以上，待表面晾干后方可使用。

2）每块砖应镶贴密实，缝隙均匀，周边顺直。

3）卫生间，厨房与其它区域的交接处应有防水措施。

4）镶贴应牢固，表面平整干净，无漏贴、错贴，缝隙均匀，周边顺直，砖面无裂纹，掉角，缺楞。
木工工程质量验收标准

1、壁橱及吊橱
1）表面应平整光滑，不得有毛刺，锤印，粘贴面平整牢固，不脱胶，无空鼓，边角处不起翘，表面不得有钉帽外露。

2）橱门安装应牢固，开关灵活，门下口与底位置平行，小五金安装齐全，位置正确，间隙一致。

3）抽屉开关灵活，无卡阻现象。

4）橱门缝塞度≤5mm。

5）垂直度≤5mm。

6）对角线长度差≤5mm/m。

7）相邻门高低差≤2mm。

8）木材含水率≤15%。

9）门板平整度≤2mm /m。

2、木门、窗

1）品种、规格、开启方向、安装位置应符合设计要求。

2）门窗安装应牢固、横平竖直、高低一致。

3）外门窗安装时，其填充材料、嵌缝材料应符合设计要求并不得渗漏水。 

4）在木门、窗上安装铰链时，其开槽深度、尺寸应与铰链厚度、大小匹配。铰链安装应平服；螺钉面与铰链面平，不得用榔头将螺钉打入木门、窗框内。门窗上冒头必须刷油漆。

5）框的正侧面垂直度≤3mm。

6）框的对角线长度差≤2mm。

7）框与扇、扇与扇接触处高低差≤2mm。

8）扇与框留缝宽度 1.5-2.5mm。

9）门扇与地面应有留缝，其宽度：内门宜为6-8mm，卫生间厨房宜为10-15mm。

油漆工程质量验收标准

1、清水漆

1）木纹清晰、棕眼刮平，无钉眼外露，表面平整光滑。

2）颜色基本一致，无刷纹，无漏刷、脱皮、斑纹。

3）不得污染其它表面。

2、混水漆

1）无大、小明显面透底，流坠、皱皮。

2）表面平整、光滑、均匀一致。

3）颜色均匀一致，刷纹通顺。

4）装饰线分色线偏差≤3mm。

3、水性乳胶漆

1）涂料和半成品均应在其有效期内使用。 

2）涂料工程新用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应牢固。 

3）基层缺楞掉角处用1：3水泥砂浆修补；表面麻面及缝隙应用腻子填平补齐。 

4）基层表面上的灰尘，污垢，原墙上的各种涂料应清除干净，泛碱部位宜使用酸性溶液中和清洗。 

5）腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。 

6）表面平整，无掉粉、起皮、漏刷现象。 

7）无明显色差，泛碱、返色、刷纹。 

8）无明显砂眼、流坠、起疙、溅沫。
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