LITO H3C 模拟器帮助文档
1. 模拟器的安装
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2.运行软件
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双击这个图标即可打开软件
点击 确定进入软件主界面
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目前提供三种设备
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路由器 交换机 和 Pc

注：由于交换的端口无法进行二三切换，特别在交换机上提供了4个三层接口，这些接口切换到二层是无法正常通信的如果不是必要的时候请使用Int Vlan 来进行三层交换的实验

软件四种状态：
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依次为 设备状态 、连线 、删除线 、标记状态

设备状态：开启关闭设备 删除设备等操作

连线：连接设备

删除线：删除这些已经连接的线

标记：用来添加文字标记

添加设备：

鼠标 按住左键 拖拽设备到软件空白的地方松开右键即可（如果放回上图所示的地方取消添加）

删除设备
设备状态 右键删除的设备 
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即可删除设备（删除时候会断开所有已经连接的线，这里设备删除可以通过撤销来撤销操作，不过撤销和恢复 功能不是很完善可能会出现预料之外的情况，如果非必要请勿使用）

开启设备
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右击要开启的设备，在弹出的菜单选择开启设备
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在设备变成 这种带绿色点的时候再开启下一台设备否则可能会出现预料之外的情况。

如果绿点已经出来等待15秒左右无法连接（根据机器性能了）可以右键设备

[image: image9.png]®ET1 B

£5





点击显示 来查看内核是否启动成功
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这里是启动完毕的情况。

如果多次尝试都无法成功启动请联系我。
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如果想隐藏内核请使用隐藏菜单来隐藏显示出来的内核界面。

连接设备（安装完毕后，桌面会有CRT的快捷方式）
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双击CRT软件 
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在这里选择你的设备
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这里选择路由器Rt1
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点击连接
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出现这个界面敲回车弹出配置界面表示成功。
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如果有多台设备可以在选择设备时候按住CTRL键来多选。

关闭设备
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设备互连
注意了目前软件不支持在设备启动的时候进行连接
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点击连线来改变软件状态

在这个状态下右键设备会显示设备的可用接口
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右键设备弹出接口 单机选择

在目标设备上右键 选择连接的端口即可

[image: image21.png]@ o7 6 0/0/0 @ T

RTL RT2
16 PC1
@ SO0 s n/x/@
RT3 RT4 -
swz PC2
¢ o7 E 0/4/0

RTS





目前支持这5种连接方式

如果连接了第一端 要取消 请去添加设备那点一下就可以取消

删除连线

切换到删除线状态
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右击设备会弹出已经连接的端口
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选择要取消连接的端口即可，连线的对端也会被删除
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标注的使用
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切换到标注状态
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在空白的地方点击以下

出现一白色竖线一闪一闪然后即可输入文字
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结束输入在空白地方单击一下左键 

修改字体颜色

任意状态下都行
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样式 选项

打开字体对话框
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选择你需要的设置后 点击确定
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删除 
右键删除

拓扑的操作
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第一个新建

一个空白的实验环境会关闭前面的实验环境由于初始化的问题建议少使用如果需要新实验建议关掉软件重新打开来进行

第二个保存拓扑


保存当前的拓扑和标注 如果需要保存配置请先在设备里面保存设备的配置文件 (Save 命令保存即可)

第三个另存为


作用和保存一样 可以把拓扑存到新的地方

第四个打开 


打开一个已经保存的拓扑  如果是打开的方式 保存是不会弹出保存对话框的

撤销与恢复
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目前可以对设备的移动、添加、删除、线的添加删除进行操作  会出想预料之外的好多问题  会在下次重写此功能 如果非必要不要使用，特别是只有一台设备的时候会删除所有的标注。

特别提示：

先拖放需要的设备，然后进行连线，然后开启设备（如果长时间无法连接，请重新关闭设备然后再开启一次）。设备开启之后可以进行配置 这时候可以打开PC(VPCS)。

暂时不支持后续添加设备（需要对改动的设备进行重启，要保存设备）。 

